
MESS- UND REGELGERÄT

AQUANTA CONTROL

Aquanta Control in der Kasten-
waschanlage

„Hygiene, die sich rechnet“

Dosier-, Mess- und Steuergerät mit programmier-
barer Betriebsdatenerfassung für:
 Reiniger 
 Klarspüler
 Additiv

mit Online-Datenübertragung und Visualisierung

Gemäß neuester VDI-Verordnung 6022 mit Zwangsumwälzung
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MESS- UND REGELGERÄT

 Anzahl der Kästen

 Kosten pro Kasten

 Reinigerkonzentration und -verbrauch

 Wasserverbrauch (2 separate Wasserzähler)

 Störmeldespeicher:

  Gebindeleermeldung

  Über-/Unterkonzentration

  Temperatur-Unterschreitung  
   (Waschtank, Nachspülzone, Trocknungszone)

 Dokumentation mit Protokoll, auch als Exceldatei

Ecolab bietet mit Aquanta Control eine 
umfassende Dienstleistung für die optimale 
Hygiene in der Kastenwaschanlage inkl. 
Lieferung von P3-Produkten.

AquantaVisual*
PC-Programm zur Betriebszustands- Visualisierung:

 Maschinen-Betriebszustände:

  Ein/Aus  Füllen

  Waschen  Nachspülen

 Reinigungsparameter

  Reinigerkonzentration

  Reinigungsbadtemperatur

  Nachspültemperatur

  Trocknungstemperatur

 Dosieranzeigen

 Störmeldeanzeige:

  Grenzwert-Über- und Unterschreitung

  Produkt-Leermeldungen (P3-aquanta...)

 Verlaufsanzeige für Reinigerkonzentration und   

     Temperaturen

Online Datenübertragung 
mit Visualisierung

Dosier-, Mess- und Steuergerät mit programmierbarer 
Betriebsdatenerfassung

*Windows XP® kompatibel 

Hygienemanagement von Kisten 
und Behältern

AquantaGet*
PC-Programm zur Betriebs- und Verbrauchsdatenerfassung:


